
N A U D O J I M O  I N S T R U K C I J A

N E O N  T U B E  L E D



T E C H N I N I A I  D U O M E N Y S

Šis gaminys turi integruotą šviesos diodų (LED) modulį. Apskaičiuota 
LED modulio eksploatacijos trukmė yra 6 000 valandų. Pasibaigus 
šviesos šaltinio gyvavimo ciklui, šviestuvas nebėra tinkamas naudoti 

ir turėtų būti utilizuotas.

D M E S I O

Kai kuriose šalyse elektros instaliacijos darbus privalo atlikti tik profe-
sionalūs elektrikai; dėl rekomendacijų kreipkitės į atitinkamas vietos 
valdžios institucijas. HAY neprisiima jokios atsakomybės už gaminius, 
kurie buvo savavališkai modifikuoti ar kitaip pažeisti. Šis šviestuvas 
yra skirtas vidaus naudojimui. Atkreipkite dėmesį, kad naudojimo 
metu šviestuvo korpusas gali šiek tiek išsilenkti. Išjungus, šviestuvas 

savaime išsistiesins. 

P R I E Ž I R A

Gaminį valykite švelnia, drėgna šluoste ir švelnia valymo priemone. 
Gaminio valymui nenaudokite alkoholio ar kitų tirpiklių. Lankstus išorinis 
šio šviestuvo kabelis nėra keičiamas; jeigu laidas yra pažeidžiamas, 
šviestuvas turi būti sunaikinamas. Prieš valydami gaminį, įsitikinkite, 

kad elektros maitinimas yra išjungtas.
 



D A L Y S

2 varžtai 

LED vamzdelis su laidu ir kištuku 

2 sieniniai laikikliai 

x1 JK adapteris 



1.

Norėdami NEON TUBE LED sumontuoti ant sienos, sekite tolimes-
nius nurodymus. 

Ant sienos pažymėkite vietą prie kurios tvirtinsite sieninius 
laikiklius. Atstumas tarp laikiklių maždaug 135 cm. Paveikslėlyje 

nurodytu būdu pritvirtinkite laikiklius pire sienos. Priklausomai nuo 
sienos tipo, naudokite tinkamus varžtus ir/ arba įvores. 



2.

Horizontaliai laikydami LED vamzdelį, įspauskite jį į laikiklius. 



3.

Jei reikia, pritvirtinkite savo regionui tinkantį adapterį. 
Tvirtindami JK tipo adapterį, atidarykite dangtelį ir į visų 

įstatykite kištuką, kaip parodyta žemiau. 



4.

Uždarykite dangtelį ir priveržkite varžtą adapterio viduryje. 
Prieš naudodami įsitikinkite, kad varžtas gerai priveržtas. 
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